
MAKING THE CONNECTION

Nordost   93 Bartzak Drive   Holliston   MA 01746   USA

 
E-Mail:  info@nordost.com

Website:  www.nordost.com In den USA hergestellt

Bei der qualitativ hochwertigen Musikwiedergabe müssen sämtliche 
Frequenzen berücksichtigt werden. Ein Subwoofer muss mit 
hochwertigen Kabeln in Hi-Fi-Qualität angeschlossen werden, wenn 
man die Energie und Emotion spüren will, die in jedem Aspekt der 
akustischen Unterhaltung in Filmen, Fernsehprogrammen oder 
einfach beim Musikhören vermittelt wird. Mit dem Blue Heaven 
Subwoofer-Kabel können Hi-Fi-Enthusiasten ihre Subwoofer komplett 
mit ihren Lautsprechern integrieren, um ein abgerundetes 
Klangerlebnis zu produzieren, bei dem selbst die tiefsten 
Frequenzerweiterungen des Spektrums zum Vorschein kommen. 

Das Blue Heaven Subwoofer-Kabel besteht aus vier versilberten 
99,9999 % OFC-Signalleitern mit massivem Kern und 22 AWG 
Querschnitt. Nordost wendet bei seinem neuesten Subwoofer-Kabel 
ein innovatives FEP-Präzisionsextrusionsverfahren an, das die 
Spannungsfestigkeit der Kabel deutlich verbessert, um die 
Signalgeschwindigkeiten zu erhöhen und die Präzision der 
Signalübertragung zu verbessern. Zum Schutz vor EMI- und 
RFI-Störungen werden die Leiter dann mit einem Schirmgeflecht 
umhüllt. Darüber hinaus zeichnet sich das Blue Heaven 
Subwoofer-Kabel durch einen einzigartigen flachen Parallelaufbau 
aus. 

Die ersten beiden erhältlichen Optionen werden für typische LFE- oder 
.1-Heimkinoinstallationen verwendet. Die erste Option („Straight“) ist 
der standardmäßige Anschluss bei Mono-Setup für den LFE-Eingang 
eines Subwoofers. In diesem Fall ist das Blue Heaven Subwoofer-Kabel 
„Straight“ jeweils mit einem Stecker an beiden Enden konfektioniert. 
Die zweite Option („Y“) wird beim Anschluss eines Mono-LFE an 
beiden Kanaleingängen des Subwoofers verwendet. Das Blue Heaven 
Subwoofer-Kabel „Y“ ist mit einem Stecker am Prozessorende und 
zwei Steckern am Subwoofer-Ende konfektioniert. Die letzte Option 

(„Y to Y“) wird bei einem reinen 2-Kanal-Setup verwendet.  Das Blue 
Heaven Subwoofer-Kabel „Y to Y“ ist mit zwei Steckern am 
Vorverstärkerende und zwei Steckern am Subwoofer-Ende 
konfektioniert.    

Das Blue Heaven Subwoofer-Kabel wird ausschließlich in den USA 
entwickelt, gefertigt und von Hand konfektioniert. Dieser hochwertige 
Aufbau garantiert optimale Leistung für die Reproduktion integrierter 
tiefer Frequenzen, während gleichzeitig die Präzision und 
Geschwindigkeit für ein abgerundetes, nahtloses Rundum-Klangerlebnis 
bewahrt werden. 

BLUE HEAVEN 
SUBWOOFER-KABEL

• Vollständig in den USA gefertigt und von Hand konfektioniert
• Isolierung: Fluorethylenpropylen (FEP)
• 4 versilberte 99,9999 % OFC-Leiter mit massivem Kern und 

22 AWG Querschnitt    
• Flacher Parallelaufbau
• Schirmgeflecht
• RoHS-konform 
• RCA- oder XLR-Abschluss
• Konfiguration: Straight, Y, oder Y to Y


