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—— A5000 —— 

Der A5000 ist mit dem „f-CORE DU“-Treiber ausgestattet, der vollständig im eigenen Haus entwickelt und 

konstruiert wurde, einschließlich Produktionsausrüstung und Komponenten. Die Klangqualität wurde auf der 

Grundlage der einzigartigen Bewertungsmethode von Final entwickelt, die während der Entwicklung des 

Flaggschiff-Ohrhörers A8000 entwickelt wurde. Neben dem Eindruck eines „transparenten Klangs“, bei dem weit 

entfernte Geräusche deutlich zu hören sind, verleiht die Fähigkeit, selbst kleinste Details in den mittleren und 

tiefen Frequenzen zu hören, jedem Ton ein Gefühl von Tiefe. Der A5000 wird außerdem standardmäßig mit einem 

neu gestalteten 2-Pin-Kabel mit weicher Silberbeschichtung geliefert, das speziell für den A5000 entwickelt 

wurde. Das geflochtene Kabel ist einfach zu handhaben und lässt Sie den Klang des A5000 noch deutlicher 

spüren. 

 

Neu gestaltetes 2-Pin-Kabel mit weicher Silberbeschichtung 

Das mitgelieferte Kabel ist ein neues Design, neu entwickelt für den 

A5000, mit 8-adrigem, geflochtenem, silberbeschichtetem OFC-

Draht, weich und einfach zu handhaben. 

Der 2-Pin-Steckverbinder ist ein hochpräzises 

Eigenentwicklungsprodukt und verwendet den φ0,78-Standard, der 

als der vielseitigste gilt. 

 

Neben klaren Vocals werden selbst kleinste Details im Low-Mid-

Bereich klar wiedergegeben, was jeder Note ein Gefühl von Tiefe 

verleiht, sodass Sie die Ausgelassenheit der Musik mehr als je zuvor 

spüren können. 

 

 

 

KRISTALLKLARE SOUNDABBILDUNG 

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN  

Gehäuse ABS-Harz 

Treiber Dynamisch 

Stecker 2-Pol 

Kabel Versilbert 

Empfindlichkeit 100 dB/mw 

Impedanz 18Ω 

Masse 28g 

Kabellänge 1,2m 


